
Test med blandbarhet Azelis Seaweed med Flex N9
Vi gjennomførte en test med konsentrasjon som tilsvarer anbefalt mengde Flex produkt og Azelis Seaweed (Acadian).

Testen bekreftet at produktene er ikke blandbare i konsentrert form. Men ved å Fortynne Azelis Seaweed (Acadian) 1:4 og 1:5 med vann 
unngikk vi utfelling. 

Bilde til høyre: A.Seaweed utvannet 
1:4 med vann, iblandet N9 ga heller 
ingen utfelling.

Bilde i midten: A.Seaweed utvannet 
1:5, iblandet N9 ga ingen utfelling

Bilde til venstre: N9 + A.Seaweed = 
utfelling



Test med blandbarhet Azelis Seaweed med Flex NP 5-8
Vi gjennomførte en test med konsentrasjon som tilsvarer anbefalt mengde Flex produkt og Azelis Seaweed (Acadian).

Testen bekreftet at produktene er ikke blandbare i konsentrert form. Men ved å Fortynne Azelis Seaweed (Acadian) 1:4 og 1:5 
med vann unngikk vi utfelling. 

Bilde til venstre: NP 5-8 + A.Seaweed
= utfelling

Bilde i midten: A.Seaweed utvannet 
1:5, iblandet NP 5-8 ga ingen 
utfelling

Bilde til høyre: A.Seaweed utvannet 
1:4 med vann, iblandet NP 5-8 ga 
heller ingen utfelling.



Dagen etter blanding
Når blandingen står stille uten omrøring skjer en bunnfelling , men denne løser seg ved svak 
bevegelse/omrøring.
Blandingen har her stått fra dagen før, er ristet opp og stått stille i 1 time (bilde nede til 
venstre). Ved å rotere væsken i glasset løser det seg opp (bilde nede til høyre). 

Det ser ut som om dette er en løsning med svært små partikler, men det hadde vært fint med en test med 
aktuell dysestr. Kan vi få til dette?



Forslag praktisk bruk

Dosering pr daa:

Anbefalt daa dose Azelis Seaweed (200 ml)  blandes ut med 800 ml vann = 1 liter bruksløsning

Dette kan forblandes men bør brukes opp i løpet av en dag. 

(jeg tror ikke det er noen praktisk forskjell om det blandes 1:4 eller 1:5)

Anbefalt daa dose Flex N9 eller Flex NP 5-8 blandes i denne løsningen i blandetanken og sprøytes 
ut under kontinuerlig omrøring.

Rist/vend alltid kanne/IBC  godt før bruk.

Blandingen i blandetanken brukes opp samme dag og tank, slanger og dyser skylles godt med rent 
vann.
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